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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

S$219_OCP Oil Ultra 12000-46

1.2. Prislu§na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

Pouziti latky nebo smési
Lubrikagni ¢inidlo. Jen pro komercni spotfebitele

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Firma:

PHI OIL GmbH

Nazev ulice: Unterechingerstralle 2

Misto:

Telefon:
e-mail:

A-5113 St. Georgen bei Salzburg

+43 6272 20121-0
product@phi-oil.com

Kontaktni osoba: Product Management

Internet:

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé

www.phi-oil.com

situace:

languages): +49 6132 98290-0

Fax:+43 6272 20121-21

GBK GmbH Global Regulatory Compliance Emergency Phone Number (24h, all

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smés neni klasifikovana jako nebezpeéna podle nafizeni (ES) €. 1272/2008.
2.2. Prvky oznaceni
Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Zvlastni znac€eni u specialnich smési
EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpe€nostni list.

2.3. DalSi nebezpecénost

Zadné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.2. Smési

Nebezpeéné slozky

Cislo CAS

Nazev

Obsah

Cislo ES [Indexove ¢.

|¢islo REACH

Klasifikace (Nafizeni (ES) €. 1272/2008)

51772-35-1

N-[(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl]naphtalin-1-amin

1-<5%

257-406-8 |

[01-2119972293-33

Aquatic Chronic 4; H413

Doslovné znéni H- a EUH-véty: viz oddil 16.
Specifické koncent. limity, multiplikaéni faktory a ATE

Cislo CAS

Gislo ES [Nazev

Obsah

Specifické koncent. limity, multiplikacni faktory a ATE

51772-35-1

257-406-8 |N-[(1 ,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyllnaphtalin-1-amin

1-<5%

dermalni: LD50 = >2000 mg/kg; oralni: LD50 = >2000 mg/kg

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

Cislo revize: 1.00

cs
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4.1. Popis prvni pomoci

Pfi vdechnuti
Zaijistit pfivod Cerstvého vzduchu. PFi jakychkoliv pochybnostech nebo projevi-li se symptomy, poradte se s
|Iékafem.

PFi styku s kazi
PFi styku s kdzi okamzité omyjte velkym mnozZstvim vody a mydla. Pfi jakychkoliv pochybnostech nebo
projevi-li se symptomy, poradte se s Iékafem.

P¥i zasazeni o¢i
Zamezte styku s o¢ima. lhned opatrné a dukladné vyplachnéte o¢ni sprchou nebo vodou. Pretrvava-li
podrazdéni oci: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetieni.

PFi poziti
NEVYVOLAVEJTE zvraceni. Ihned vyhledat lékafe. Dtikladné vyplachnout tsta vodou.

Zadné dalsi vyznamné informace nejsou k dispozici.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékafské pomoci a zvlastniho oSetieni
Lécba symptomd.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva

Vhodna hasiva
Hasebni zasah pfizplsobit prostiedi.
Péna, Oxid uhlicity (CO2), Hasici prasek. K ochrané osob a ochlazovani nadob v nebezpeéné oblasti pouzijte
proud vody.

Nevhodna hasiva
Silny vodni proud
5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvaijici z latky nebo smési
V pfipadé pozaru mohou vznikat: Nebezpecéné spaliny (Plyny/vypary, jedovaté)

5.3. Pokyny pro hasice
V pfipadé pozaru: Pouzivejte autonomni dychaci pfistroj.
Plny ochranny odév
Kontaminovanou vodu zachytavejte oddélené. Nevypoustét do kanalizace nebo vodnich zdroja.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

VSeobecné informace
Zasazenou oblast vétrejte. Vyrazné nebezpeci uklouznuti na rozsypaném / vylitém produktu.
Pouzivat osobni ochranné prostiedky.

Pro pracovniky kromé pracovnikil zasahujicich v pripadé nouze
Pouzivat osobni ochranné prostiedky.

Pro pracovniky zasahuijici v pfipadé nouze
Pouzivat osobni ochranné prostfedky.

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich tok(. Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostiedi.
Nesmi proniknout do podlozi/pudy.

6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢iSténi

Dalsi informace

Setfit savy materidlem (napf. hadr, netkana textilie).
Zachytit pomoci materialu pohlcujicim kapalinu (pisek, kfiemelina, sorbent kyseliny, univerzalni sorbent).

Cislo revize: 1.00 cs Datum vydani: 10.02.2026
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Zachyceny material zpracovat podle kapitoly Likvidace.
Odstranit z vodni hladiny (nap¥. odéerpanim, odsatim).

6.4. Odkaz na jiné oddily
Bezpefna manipulace: viz oddil 7
Osobni ochranné prostfedky: viz oddil 8
Likvidace: viz oddil 13

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpecéné zachazeni

Opatieni pro bezpecné zachazeni
Zabranit: tvofeni aerosolu nebo mlhy

Opatieni k ochrané proti pozaru a vybuchu
Bézna preventivni opatfeni protipozarni ochrany.
Uchovavejte mimo dosah zdroju zapaleni - Zakaz koureni.
Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci
Kontaminovany odév sviéknéte. Pfed pfestavkou a po praci umyt ruce. Nejezte, nepijte a nekufte pfi pouzivani.

7.2. Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby
Uchovavejte pouze v plivodnim obalu na chladném, dobfe vétraném misté.
Skladovat v chladu a suchu. Uchovavejte obal t&ésné uzavieny.
Pokyny pro skladovani s jinymi produkty
Neskladujte spole¢né s: Vybusné latky/smeési a pfedméty s vybusSninami Radioaktivni latky
Uchovavejte oddélené od potravin, napoji a krmiv.
Dalsi informace o skladovacich podminkach
skladovaci teplota: 5-40°C

7.3. Specifické konecné/specificka kone€¢na pouziti

Primyslova pouziti

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry

8.2. Omezovani expozice

Individualni ochranna opatteni véetné osobnich ochrannych prostredkt

Ochrana o¢i a obliceje
Pouzivejte ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.

Ochrana rukou
Ochranné rukavice proti chemikaliim vybirejte v zavislosti na koncentraci a mnozstvi nebezpecnych latek na
pracovisti. Noste testované ochranné rukavice: EN ISO 374

Pfi stalém kontaktu noste po dobu:

Vhodny material: NBR (Nitrilkau€uk), PVC (Polyvinylchlorid), CR (chloroprenovy kaucuk, chloroprenovy
kaucuk)

TlouStka materialu rukavic: 0,70 mm

Doba praniku: >480 min

Cislo revize: 1.00 cs Datum vydani: 10.02.2026



Bezpecnostni list

OCP

only compressor parts

podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

S$219_OCP Oil Ultra 12000-46
Datum revize: 04.12.2025 Strana4 z 8

PFi prilezitostném kontaktu (stfikani) noste po dobu:

Vhodny material: NBR (Nitrilkau€uk), PVC (Polyvinylchlorid), CR (chloroprenovy kaucuk, chloroprenovy
kauc€uk)

Tloustka materialu rukavic: 0,40 mm

Doba praniku: >30 min

Doporuduje se konzultovat s vyrobcem chemickou stalost vySe uvedenych ochrannych rukavic pro specialni
pouziti.

Ochrana kuize
Pouzivejte vhodny ochranny odév.

Ochrana dychacich organu

Obvykle neni nutna osobni ochrana dychacich cest.

Ochrana dychacich cest je nutna pfi:

tvoreni aerosolu nebo mihy

prekro€eni limitni hodnoty

Vhodna ochrana dychacich organ: Kombinovany filtraéni pFistroj

Omezovani expozice zivotniho prostredi
Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostfedi. Zamezit Uniku do kanalizace a do vodnich toku.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Skupenstvi: Kapalny

Barva: svétle hnédy

Zapach: charakteristicky

Bod tani/bod tuhnuti: nejsou stanoveny

Bod varu nebo pocate¢ni bod varu a nejsou stanoveny

rozmezi bodu varu:

Hoflavost: nejsou stanoveny

Meze vybusnosti - dolni: nejsou stanoveny

Meze vybu$nosti - horni: nejsou stanoveny

Bod vzplanuti: >170 °C

Bod samozapalu: nejsou stanoveny

Teplota rozkladu: nejsou stanoveny

pH: nejsou stanoveny

Kinematicka viskozita: 45,5 mm?/s
(pfi 40 °C)

Rozpustnost ve vodé: Studii neni nutné provést, protoze tato latka

je znama jako ve vodé nerozpustna.
Rozpustnost v jinych rozpoustédlech
nejsou stanoveny

Rozdélovaci koeficient nejsou stanoveny
n-oktanol/voda:

Tlak par: nejsou stanoveny
Hustota (pfi 15 °C): 0,966 g/cm?
Relativni hustota pary: nejsou stanoveny

9.2. DalSi informace

Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpeénosti
Vybusné vlastnosti

Produkt neni: Vybusny.
Oxidaéni viastnosti

Produkt neni: podporujici hofeni.

Cislo revize: 1.00 cs Datum vydani: 10.02.2026
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DalsSi charakteristiky bezpecénosti
Relativni rychlost odpafovani: nejsou stanoveny
Obsah pevnych latek: nejsou stanoveny

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Zadné informace nejsou k dispozici.
10.2. Chemicka stabilita
Produkt je pfi dodrzeni doporu€enych podminek skladovani, pouzivani a teploty chemicky stabilni.

10.3. Moznost nebezpeénych reakci

Z&dné informace nejsou k dispozici.

10.4. Podminky, kterym je treba zabranit
Zadné informace nejsou k dispozici.

10.5. Neslucitelné materialy
Oxidacéni Cinidlo, silny/a/é

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Zadné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpecénosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Cislo CAS Nazev
Postup expozice |Da’vka Druh Pramen Metoda
51772-35-1 N-[(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl]naphtalin-1-amin
oralni LD50 >2000 Potkan
mg/kg
dermalni LD50 >2000 Potkan
mg/kg

Ziravost a drazdivost

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Senzibiliza¢ni u€inek

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Karcinogenita, mutagenita a toxické ucinky pro reprodukéni

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Nebezpecnost pfi vdechnuti

Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

11.2. Informace o dalSi nebezpecénosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
Tento produkt neobsahuje latku, ktera je endokrinni disruptor s ohledem na ¢lovéka, protoze zadné slozky
nesplniuji tato kritéria.

Cislo revize: 1.00 cs Datum vydani: 10.02.2026
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Jiné udaje
Smeés neni klasifikovana jako nebezpecna ve smyslu Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP].

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Produkt neni: Ekotoxicky.

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Produkt nebyl testovan.

12.3. Bioakumulaéni potencial
Produkt nebyl testovan.
12.4. Mobilita v padé
Produkt nebyl testovan.
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Latky ve smési nesplnu;ji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Prilohy XiIlI.
12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Tento produkt neobsahuje latku, ktera je endokrinni disruptor s ohledem na necilové organismy, protoze zadné
slozky nesplriuji tato kritéria.

Jiné udaje
Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich tok(. Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Nebezpedi spojena s odstranovanim latky nebo pripravku
Likvidace podle tfednich predpisu. Zlikvidujte obsah / obal v pFislusném recyklaénim nebo likvidaénim
zarizeni.
Zpusob likvidace odpadu ¢i zbytkl produktu jako odpad
130206  ODPADY Z OLEJU A ODPADY Z KAPALNYCH PALIV (KROME POKRMOVYCH OLEJU A
POLOZEK V KAPITOLACH 05, 12 A 19); Odpadni motorové, pfevodové a mazaci oleje; Syntetické
motorové, pfevodové a mazaci oleje; nebezpeény odpad

Vhodné metody odstrafovani latky nebo pfipravku a znecisténych obal
S kontaminovanymi obaly zachazet jako s latkou samotnou.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

Pozemni pieprava (ADR/RID)
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpis(.
pro prepravu:

Vnitrozemska lodni preprava (ADN)
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich predpisu.
pro piepravu:

Preprava po mofi (IMDG)
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpis(.
pro prepravu:

Letecka preprava (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpis(.
pro prepravu:

14.5. Nebezpec€nost pro zivotni prostredi

Cislo revize: 1.00 cs Datum vydani: 10.02.2026
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NEBEZPECNE PRO ZIVOTNI Ne
PROSTREDI:
14.6. Zvlastni bezpeénostni opatreni pro uzivatele
Zadné dalsi vyznamné informace nejsou k dispozici.
14.7. Namorini hromadna preprava podle nastroji IMO
Zadné dal$i vyznamné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Informace o predpisech EU

2004/42/ES (VOC): <3%
Udaje ke smémici 2012/18/EU Nepodiéha 2012/18/EU (SEVESO IIl)
(SEVESO ll):

Informace o narodnich pravnich predpisech
Trida ohrozeni vod (D): 1 - slabé ohrozujici vodu
15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti
Pro latky obsazené v této smési nebylo provedeno posouzeni bezpe&nosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zkratky a akronymy
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
CAS: Chemical Abstracts Service
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPVB: very persistent, very bioaccumulative
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
MARPOL.: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
SVHC: Substance of Very High Concern
Zkratky a akronymy viz ECHA: Pokyny ohledné pozadavkul na informace a pro posouzeni chemické
bezpecénosti, Kapitola R.20 (Seznam pojmU a zkratek).

Cislo revize: 1.00 cs Datum vydani: 10.02.2026
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Doslovné znéni H- a EUH-vét (Cislo a piny text)

H413 Mize vyvolat dlouhodobé $kodlivé ucinky pro vodni organismy.
EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpe€nostni list.
Jiné udaje

Udaje jsou zaloZeny na dnesnim stavu nasich znalosti, nepfedstavuiji véak 2adné zajisténi vlastnosti vyrobku a
neprokazuji Zzadny smluvni pravni pomér. Pfijemce nasich vyrobkd musi na vlastni zodpovédnost dodrZzovat
stavajici zakony a ustanoveni.

(Udaje o nebezpeénych obsazenych latkach byly pfevzaty z posledniho platného bezpeénostniho listu
predchoziho dodavatele.)

Cislo revize: 1.00 cs Datum vydani: 10.02.2026



