Saugos duomeny lapas

OCP

only compressor parts

pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006

S$219_OCP Oil Ultra 12000-46
Patikrinimo data: 04.12.2025 Puslapis 1i$ 8

1 SKIRSNIS. Medziagos arba misinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius
S219_OCP QOil Ultra 12000-46

1.2. Medziagos ar misSinio nustatyti naudojimo bidai ir nerekomenduojami naudojimo biidai

Medziagos ar miSinio paskirtis
Riebiklis. Tik komercijos reikméms.
1.3. Saugos duomeny lapo teikéjo duomenys

Jmoné: PHI OIL GmbH
Adresas: Unterechingerstralle 2
Miestas: A-5113 St. Georgen bei Salzburg
Telefonas: +43 6272 20121-0 Telefaksas: +43 6272 20121-21
El. pastas: product@phi-oil.com
Asmuo pasiteirauti: Product Management
Internet: www.phi-oil.com
1.4. Pagalbos telefono numeris: GBK GmbH Global Regulatory Compliance Emergency Phone Number (24h, all

languages): +49 6132 98290-0

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medziagos ar misinio klasifikavimas

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008
Sis miginys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal reglamentg (EB) Nr. 1272/2008.

2.2. Zenklinimo elementai
Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008
Tam tikry misiniy specialus zenklinimas
EUH210 Saugos duomeny lapg galima gauti papraSius.

2.3. Kiti pavojai
Néra informacijos.

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.2, MiSiniai

Pavojingi komponentai

CAS Nr. Cheminés Pavojaus Dalis|
EB N, [Indekso Nr. [REACH Nr.
Klasifikacija (Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008)

51772-35-1 N-[(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyllnaphtalin-1-amin 1-<5%
257-406-8 | [01-2119972293-33
Aquatic Chronic 4; H413

H ir EUH fraziy formuluoté: Zr. 16 skirsnyje.
Konkrecios konc. ribos, m faktoriai ir ATE

CAS Nr. EB Nr. |Cheminés Pavojaus Dalis
Konkregios konc. ribos, m faktoriai ir ATE

51772-35-1 257-406-8 |N-[(1 ,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyllnaphtalin-1-amin 1-<5%
odos: LD50 = >2000 mg/kg; oralinis: LD50 = >2000 mg/kg

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés
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4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

lkvépus
Jleiskite gryno oro. Kilus abejonéms arba pasireiSkus simptomams, kreiptis j gydytojg patarimo.

Patekus ant odos
Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vanduo ir muilas. Kilus abejonéms arba pasireiSkus simptomams,
kreiptis j gydytojg patarimo.

Patekus j akis
Vengti patekimo j akis. Nedelsdami atsargiai ir kruopsSc¢iai iSskalaukite akiy vonele ar vandeniu. Jei akiy
dirginimas nepraeina: kreiptis j gydytoja.

Prarijus
NESKATINTI vémimo. IS karto iSkviesti gydytojg. Burng iSskalaukite vandeniu.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (Gmus ir uzdelstas)
Daugiau su tuo susijusios informacijos néra.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma
Simptomy gydymas.

5 SKIRSNIS. PrieSgaisrinés priemonés

5.1. Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo priemonés
Gesinimo priemones pritaikykite prie gaisro aplinkos.
Putos, Anglies dioksidas (CO2), Gesinimo milteliai. Zmonéms apsaugoti ir atausinti talpas pavojaus zonoje
naudokite vandens patranka.

Netinkamos gesinimo priemonés
Stipri vandens srové
5.2. Specialiis medziagos ar miSinio keliami pavojai
Gaisro metu gali susidaryti: Pavojingi degimo produktai (Dujos/garai, nuodingas)

5.3. Patarimai gaisrininkams
Gaisro atveju: Naudokite nuo aplinkos oro nepriklausomg kvépavimo aparatg.
Visg kiing dengiantis apsaugantis kombinezonas
UzterSta gesinimui naudotg vandenj surinkite atskirai. Neleiskite patekti j kanalizacijg arba vandens telkinius.

6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediros

Bendra informacija
ISvédinkite teritorijg. Produktui iStekéjus/jj iSpylus ypac didelé rizika paslysti.
Naudoti individualias apsaugos priemones.
Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams
Naudoti individualias apsaugos priemones.
Pagalbos teikéjams
Naudoti individualias apsaugos priemones.

6.2. Ekologinés atsarqumo priemonés
Neleiskite patekti j kanalizacijg ar vandenis. Saugoti, kad nepatekty j aplinka.
Neleiskite patekti j pozeminius sluoksnius/gruntg.

6.3. Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés

Kita informacija
Suvalykite sugerian¢ia medziaga (pvz. audeklu, multinu).
Surinkite skystj sugeriancia priemone (sméliu, diatomitu, rigsties risikliu, universaliu riSikliu).
Adsorbuotg medziagg iSmeskite pagal skyriy "ISmetimas".
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Pasalinkite nuo vandens pavirSiaus (pvz. nugraibykite, nusiurbkite).

6.4. Nuoroda j kitus skirsnius
Saugus naudojimas: zidrékite 7 skirsn;.
Asmens apsauga: ziurékite skirsnis 8
Atlieky Salinimas: zidrékite skirsnis 13

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsarqumo priemonés

Saugaus naudojimo rekomendacijos
Vengti: aerozolio ar riko susidarymas
Pastabos del prieSgaisrinés saugos bei sprogimo pavojaus
Lprastos gaisry prevencijos priemonés.
Laikyti atokiau nuo uzdegimo $altiniy. Nerakyti.
Patarimai dél bendros darbo higienos
Nuvilkti uzterStus drabuzius. Prie$ pertraukas ir pasibaigus darbui nusiplaukite rankas. Naudojant nevalgyti,
negerti ir nerdkyti.

7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandéliavimo plotams ir talpykloms
Laikyti tik gamintojo pakuotéje, vésioje, gerai védinamoje vietoje.
Laikykite vésiai ir sausai. Talpyklg laikyti sandariai uzdaryts.

Nuorodos dél laikymo bendroje patalpoje
Nelaikykite kartu su: Sprogios medziagos / miSiniai ir preparatai su sprogia medziaga Radioaktyvios medziagos
Laikyti atokiau nuo maisto, gérimy ir gyvuliy pasaro.

Papildoma informacija apie sandéliavimo salygas
laikymo temperatira: 5-40°C

7.3. Konkretus galutinio naudojimo biidas (-ai)

Pramoninis naudojimas

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolé/asmens apsauga

8.1. Kontrolés parametrai

8.2. Poveikio kontrolés priemonés

Individualios apsaugos priemonés, pavyzdziui, asmeninés apsaugos jranga
Akiy ir (arba) veido apsauga
Naudoti akiy (veido) apsaugos priemones.
Ranky apsauga
Apsaugines pirstines nuo chemikaly atitinkamai darbo vietai pasirinkite pagal jy pritaikyma dirbti su pavojingy
medziagy koncentracijomis ir kiekiais. ISbandytas apsaugines pirstines dévékite: EN ISO 374

Dévéjimo trukmé esant nuolatiniam kontaktui:

Tinkama medziaga: NBR (Nitrilinis kauciukas), PVC (Polivinilchloridas), CR (polichloroprenas, chloropreno
kauciukas)

Pirstiniy medziagos storis: 0,70 mm

Prasiskverbimo laikas: >480 min
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Déveéjimo trukmé esant atsitiktiniam kontaktui (purslams):

Tinkama medziaga: NBR (Nitrilinis kauciukas), PVC (Polivinilchloridas), CR (polichloroprenas, chloropreno
kauciukas)

Pirstiniy medziagos storis: 0,40 mm

Prasiskverbimo laikas: >30 min

Rekomenduojama dél auksc&iau iSvardyty specialiam naudojimui skirty apsauginiy pirstiniy atsparumo
chemikalams pasikonsultuoti su pirstiniy gamintoju.

Odos apsauga
Dévéti tinkamus apsauginius drabuzius.

Kvépavimo sistemos apsauga

Individualios kvépavimo taky apsaugos priemonés paprastai nereikalingos.

Kvépavimo taky apsauga reikalinga esant:

aerozolio ar roko susidarymas

ribinés vertés virsijimas

Tinkamas kvépavimo organy apsaugos aparatas: Kombinuotas filtravimo prietaisas
Poveikio aplinkai kontrolé

Saugoti, kad nepatekty j aplinka. Neleiskite patekti j kanalizacijg ar vandenis.

9 SKIRSNIS. Fizikinés ir cheminés savybés

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Agregatiné bisena: Skystas

Spalva: Sviesiai rudas

Kvapas: bddingas

Lydymosi ir stingimo temperatira: neapibréztas

Virimo temperatira arba pradiné virimo neapibréztas

temperatdra ir virimo temperatdros

intervalas:

Degumas: neapibréztas

Zemutiné sprogimo riba: neapibréztas

Virdutiné sprogimo riba: neapibréztas

PliGpsnio temperatira: >170 °C

Savaiminio uzsidegimo temperatara: neapibréztas

Skilimo temperatira: neapibréztas

pH-rodiklis: neapibréztas

Kinematiné klampumas: 45,5 mm?/s
(temperataroje 40 °C)

Tirpumas vandenyije: Tyrimo atlikti nereikia, nes zinoma, kad

medZziaga néra tirpi vandenyje.
Tirpumas kituose tirpikliuose
neapibréztas

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis neapibréztas
/ vanduo:

Gary slégis: neapibréztas
Tankis (temperatiroje 15 °C): 0,966 g/cm?
Santykinis gary tankis: neapibréztas

9.2. Kita informacija
Informacija apie fiziniy pavojy klases
Sprogumo savybés
Produktas yra ne: Sprogstamas.
Oksidacinés savybés
Produktas yra ne: oksiduojantis.
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Kitos saugos charakteristikos
Santykinis garavimo greitis: neapibréztas
Kietos medziagos kiekis: neapibréztas

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1. Reaktyvumas
Néra informacijos.

10.2. Cheminis stabilumas

Produktas yra chemiskai stabilus rekomenduojamomis laikymo, naudojimo ir temperatiros sglygomis.

10.3. Pavojinquy reakcijy galimybé

Néra informacijos.

10.4. Vengtinos salyqgos
Néra informacijos.

10.5. Nesuderinamos medziagos
Oksidatorius, stiprus

10.6. Pavojingi skilimo produktai
Néra informacijos.

11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

11.1. Informacija apie pavojy klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Umus toksiskumas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

CAS Nr. Cheminés Pavojaus
Ekspozicijos kelias |Dozé Rsis Saltinis Metodas
51772-35-1 N-[(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyllnaphtalin-1-amin
prarijus LD50 >2000 Ziurké
mg/kg
odos LD50 >2000 Ziurké
mg/kg

Dirginima ir ésdinima

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Jautrinantis poveikis

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Kancerogeninis, paveldimgsias savybes pakeiciantis bei dauginimasi trikdantis poveikis

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
STOT (vienkartinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
STOT (kartotinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Aspiracijos pavojus

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininés sistemos ardomosios savybés
Siame gaminyje néra medziagos, pasizymingios Zmogaus endokrining sistema ardandgiomis savybémis, nes
sudétyje esancios medziagos kriterijy neatitinka.
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Kiti duomenys lie€iantys bandymus
Misinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 [CLP].

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

12.1. ToksiSkumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Produktas yra ne: Ekotoksiskos.
12.2. Patvarumas ir skaidumas

Produktas neiSbandytas.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas
Produktas neiSbandytas.

12.4. Judumas dirvozemyije
Produktas neiSbandytas.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Medziagos miSinyje neatitinka PBT/vPvB kriterijy pagal REACH direktyvos XllII prieda.

12.6. Endokrininés sistemos ardomosios savybés
Siame gaminyje néra medziagos, pasizymingios netiksliniy organizmy endokrinine sistema ardangiomis
savybémis, nes né viena sudétyje esanti medziaga kriterijy neatitinka.

Kiti duomenys
Neleiskite patekti j kanalizacijg ar vandenis. Saugoti, kad nepatekty j aplinka.

13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1. Atlieky apdorojimo metodai

Salinimo aplinkybés
Pasalinimas pagal atitinkamy institucijy nuostatas. Turinj / talpg Salinkite perduodami patvirtintai perdirbimo
arba atlieky Salinimo jmonei.
Atlieky Salinimo kodas (produkto)
130206 NAFTOS PRODUKTU ATLIEKOS IR SKYSTOJO KURO ATLIEKOS (ISSKYRUS MAISTIN] ALIEJU
IR 05, 12 IR 19 SKYRIUOSE NURODYTAS ATLIEKAS); varikliy, pavary dézés ir tepalinés alyvos
atliekos; sintetiné variklio, pavary dézés ir tepamoiji alyva; pavojingos atliekos
NeiSvalytos taros utilizacija ir reckomenduojami valikliai
Su uzterStomis pakuotémis elkités kaip su medziaga.

14 SKIRSNIS. Informacija apie vezima

Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)

14.2. JT tinkamas krovinio No dangerous good in sense of this transport regulation.
pavadinimas:

Transportavimas vidaus vandeny laivais (ADN)
14.2. JT tinkamas krovinio No dangerous good in sense of this transport regulation.
pavadinimas:

Juary transportas (IMDG)
14.2. JT tinkamas krovinio No dangerous good in sense of this transport regulation.
pavadinimas:

Oro transportas (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.2. JT tinkamas krovinio No dangerous good in sense of this transport regulation.
pavadinimas:

14.5. Pavojus aplinkai
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PAVOJINGA APLINKAI: Ne
14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams
Daugiau su tuo susijusios informacijos néra.
14.7. Nesupakuoty kroviniy veZimas jiury transportu pagal IMO priemones
Daugiau su tuo susijusios informacijos néra.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

15.1. Su konkrecia medziaga ar miSiniu susije sauqos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

ES norminé informacija

2004/42/EB (VOC): <3%
Duomenys apie direktyvg 2012/18/ES 2012/18/EU (SEVESO lIl) netaikoma
(SEVESO lIl):

Nacionaliniai normatyvai
Vandens pavojingumo klasé (D): 1 - nelabai kenksmingas vandeniui

15.2. Cheminés saugos vertinimas

Neatlikti Same misinyje esanciy medziagy saugos jvertinimai.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Santrumpos ir akronimai
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
CAS: Chemical Abstracts Service
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPVB: very persistent, very bioaccumulative
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
MARPOL.: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
SVHC: Substance of Very High Concern
Santrumpy ir akronimy zr. ECHA: Rekomendacijos dél informacijos teikimo ir cheminés saugos vertinimo,
R.20 sk. (Nuostaty ir santrumpy lentelé).

H ir EUH fraziy formuluoté (Numeris ir visas tekstas)
H413 Gali sukelti ilgalaikj kenksmingg poveikj vandens organizmams.
EUH210 Saugos duomeny lapg galima gauti paprasius.
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Kita informacija
Duomenys remiasi iy dieny Ziniomis, taciau jie negarantuoja produkty savybiy ir nepagrindzia sutartiniy
teisiniy salygy. | galiojancius jstatymus ir direktyvas misy produkty gaveéjai turi atsizvelgti, prisimdami uz tai
atsakomybe.

(Pavojingy sudedamyjy daliy duomenys pateikiami i$ paskutiniy galiojanciy saugos duomeny atmintiniy, nurodyty
paskutinio tiekéjo)
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