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SECCAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto
S219_OCP QOil Ultra 12000-46

1.2. Utilizacoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagcées desaconselhadas

Utilizagao da substancia ou mistura
Agente lubrificante. Exclusivamente para utilizagao por profissionais.

1.3. Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Companbhia: PHI OIL GmbH

Estrada: Unterechingerstralle 2

Local: A-5113 St. Georgen bei Salzburg

Telefone: +43 6272 20121-0 Telefax: +43 6272 20121-21

Endereco eletrénico: product@phi-oil.com

Pessoa de contato: Product Management

Internet: www.phi-oil.com
1.4. Namero de telefone de GBK GmbH Global Regulatory Compliance Emergency Phone Number (24h, all
emergéncia: languages): +49 6132 98290-0

SECGAO 2: Identificagdo dos perigos

2.1. Classificacdo da substéncia ou mistura

Regulamento (CE) n.° 1272/2008
Esta mistura ndo esta classificada como perigosa de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008.

2.2. Elementos do rétulo
Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Identificagcao diferenciada de misturas especiais
EUH210 Ficha de seguranca fornecida a pedido.

2.3. Outros perigos
Nao existe informacéao disponivel.

SECGAO 3: Composigao/informagio sobre os componentes

3.2. Misturas

Componentes perigosos

N.° CAS Nome quimico Quantidade|
N.°CE N.° de indice N.° REACH
Classificagdo (Regulamento (CE) n.° 1272/2008)

51772-35-1 N-[(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyllnaphtalin-1-amin 1-<5%
257-406-8 | [01-2119972293-33
Aquatic Chronic 4; H413

Texto integral das frases H e EUH: ver a secgéo 16.
Limites de concentragao especificos, fatores M e valores ATE

N.° CAS N.° CE |Nome quimico Quantidade,
Limites de concentragao especificos, fatores M e valores ATE

51772-35-1 257-406-8 |N-[(1 ,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyllnaphtalin-1-amin 1-<5%
dérmico: DL50 = >2000 mg/kg; oral: DL50 = >2000 mg/kg

SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros
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4.1. Descricdo das medidas de emergéncia

Se for inalado
Inalar ar fresco. Em caso de duvida ou existéncia de sintomas, consultar o médico.

No caso dum contacto com a pele
Apods contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com agua e sab&o. Em caso de duvida ou
existéncia de sintomas, consultar o médico.

No caso dum contacto com os olhos
Evitar o contacto com os olhos. Lavar de imediato e cuidadosamente com lavagem de olhos ou com agua.
Caso a irritagdo ocular persista: consulte um médico.

Se for engolido
NAO provocar o vémito. Chamar imediatamente o médico. Lavar a boca com muita agua.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Nenhuma informacao ulterior e pertinente disponivel.

4.3. Indicac6es sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais hecessarios
Tratamento sintomatico.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extincao

Meios de extingdao adequados
Adequar as medidas de extingdo ao local.
Espuma, Diéxido de carbono (CO2), Pé extintor. Utilizar agua pulverizada para protec¢do das pessoas e
refrescamento dos recipientes.

Meios de extingdo inadequados
Jacto de 4gua
5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
Em caso de incendio podem formar-se: Produtos de combustéo perigosos (Gases/vapores, toxico)

5.3. Recomendacdes para o pessoal de combate a incéndios
Em caso de incéndio Utilizar um aparelho de respiragéo autonomo.
Fato de protec¢gdo completo
A agua de extingdo contaminada deve ser recolhida separadamente. Nao permitir que ela atinja a canalizagéo
ou as aguas de superficie.

SECGAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precaucdes individuais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia
Informacgao geral
Ventilar a zona atingida. Perigo de escorregar por causa de produto derramado/entornado.
Usar equipamento de protecgao pessoal.
Para o pessoal ndo envolvido na resposta a emergéncia
Usar equipamento de protecgcao pessoal.
Para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia
Usar equipamento de protecgao pessoal.

6.2. Precaucdes a nivel ambiental
Nao deixar verter na canalizagao ou no ambiente aquatico. Evitar a libertagdo para o ambiente.
Nao permitir a entrada no solo/subsolo.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Outras informagdes

Limpar com material absorvente (por exemplo um pano ou velo).
Absorver com material aglutinante de liquidos (areia, farinha féssil, aglutinante de acidos, aglutinante
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universal).
O material recolhido deve ser tratado de acordo com o paragrafo acerca da eliminagdo de residuos.
Eliminar da superficie da agua (por exemplo através de bombeamento, aspiragcéo).

6.4. Remissao para outras seccées
Manuseamento seguro: ver secgao 7
Proteccao individual: ver secg¢ao 8
Eliminagao: ver secgéo 13

SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaucdes para um manuseamento sequro

Recomendagao para um manuseamento seguro
Evitar: formagao de aerossol ou névoa
Orientagao para prevengao de Fogo e Explosao
Medidas normais de prevengéo de incéndio.
Manter afastado de qualquer chama ou fonte de igni¢éo - Nao fumar.
Recomendac¢des de ordem geral sobre higiene no local de trabalho
Retirar a roupa contaminada. Lavar as maos antes das pausas e ao fim do trabalho. Nao comer, beber ou
fumar durante a utilizagao.

7.2. Condicdes de armazenagem sequra, incluindo eventuais incompatibilidades

Exigéncias para areas de armazenagem e recipientes
Conservar unicamente no recipiente de origem, em lugar fresco e bem ventilado.
Conservar em local fresco e seco. Manter o recipiente bem fechado.
Informag6es sobre armazenamento com outros produtos
Nao armazenar juntamente com: Explosivos Substancias radioactivas
Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais.
Informag6es suplementares sobre as condigdes de armazenagem
temperatura de armazenagem: 5-40°C

7.3. Utilizacao(6es) final(is) especifica(s)

Utilizagbes industriais

SECGAO 8: Controlo da exposigdo/Protegio individual

8.1. Parametros de controlo

8.2. Controlo da exposicao

Medidas de protecao individual, nomeadamente equipamentos de protegao individual

Protecgédo ocular/facial
Usar proteccao ocular/protecgao facial.

Protecgdo das maos

As luvas de protecgao a prova de quimicos devem ser seleccionadas em fungdo da concentracédo e da
quantidade de substancias perigosas. Devem usar-se luvas de proteccéo testadas: EN ISO 374

Duragéo do uso em caso de contacto permanente:

Material adequado: NBR (Borracha de nitrilo), PVC (Polivinilclorido (PVC)), CR (policloroprenos, borracha de
cloropreno)

Espessura do material das luvas: 0,70 mm
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Tempo de penetragdo: >480 min

Duragéo do uso em caso de contacto pontual (irrigadores):

Material adequado: NBR (Borracha de nitrilo), PVC (Polivinilclorido (PVC)), CR (policloroprenos, borracha de
cloropreno)

Espessura do material das luvas: 0,40 mm

Tempo de penetragédo: >30 min

Deve consultar-se o fabricante acerca da resisténcia a quimicos das luvas de proteccao, para utilizagdes
especiais.
Proteccao da pele
Usar vestuario de protecgdo adequado.
Proteccgao respiratoria
Normalmente ndo é necessario um equipamento de protecgdo respiratéria pessoal.
E necessaria proteccdo respiratéria quando:
formagéao de aerossol ou névoa
excesso dos valores-limite
Aparelho de protecgéo respiratoria adequado: Aparelho de filtros combinados

Controlo da exposi¢gdao ambiental
Evitar a libertagéo para o ambiente. Nao deixar verter na canalizagao ou no ambiente aquatico.

SECGAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informacodes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico: Liquido

Cor: castanho claro

Odor: carateristico

Ponto de fusdo/ponto de congelagao: nao determinado

Ponto de ebuligdo ou ponto de ebuligao nao determinado

inicial e intervalo de ebuligio:

Inflamabilidade: nao determinado

Inferior Limites de exploséo: nao determinado

Superior Limites de explosao: nao determinado

Ponto de inflamacgéo: >170 °C

Temperatura de auto-ignigéo: nao determinado

Temperatura de decomposicao: nado determinado

Valor-pH: nao determinado

Viscosidade/cinematico: 45,5 mm?/s
(a40 °C)

Hidrossolubilidade: N&o é necessario um teste, visto que a

insolubilidade da substancia na agua é um
facto comprovado.
Solubilidade noutros dissolventes
nao determinado

Coeficiente de particao ndo determinado
n-octanol/agua:

Pressé&o de vapor: nado determinado
Densidade (a 15 °C): 0,966 g/cm?®
Densidade relativa do vapor: nado determinado

9.2. Outras informacodes

Informacgoes relativas as classes de perigo fisico
Perigos de exploséo
o produto nao é: Explosivo.
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Propriedades comburentes
o produto ndo é: comburente.

Outras caracteristicas de seguranca

Velocidade de evaporagéo: néo determinado
Conteudo de matérias sdlidas: néo determinado

SECGAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade
Nao existe informacgao disponivel.

10.2. Estabilidade quimica
O produto esta quimicamente estavel sob as condi¢des de armazenamento, de utilizagao e de temperatura
recomendadas.

10.3. Possibilidade de reacdes perigosas

Nao existe informacgao disponivel.

10.4. Condicdes a evitar
Nao existe informacgao disponivel.

10.5. Materiais incompativeis
Agente oxidante, forte

10.6. Produtos de decomposicdo perigosos
Nao existe informacéo disponivel.

SECGAO 11: Informagio toxicolégica

11.1. Informacoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidade aguda
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

N.° CAS Nome quimico
Via de exposigéo |Dose Espécies Fonte Método
51772-35-1 N-[(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyllnaphtalin-1-amin
via oral DL50 >2000 Ratazana
mg/kg
via cutanea DL50 >2000 Ratazana
mg/kg

Irritagdo ou corrosao
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.

Efeitos sensibilizantes
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

Efeitos cancerigenos, mutagénicos e téxicos para a reprodugiao

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposigdo unica

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposicao repetida

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

Perigo de aspiragao
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

11.2. Informacodes sobre outros perigos

N.° da revisédo: 1.00 P - pt Data de impressao: 10.02.2026




Ficha de dados de seguranga

OCP

only compressor parts

conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006

S$219_OCP Oil Ultra 12000-46
Data de revisdo: 04.12.2025 Pagina 6 de 8

Propriedades desreguladoras do sistema endoécrino
Este produto ndo contém uma substancia com propriedades desreguladoras do sistema enddocrino em
humanos, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.

Conselhos adicionais
A mistura ndo esta classificada como perigosa de acordo com o regulamento (CE) N.° 1272/2008 [CRE].

SECGAO 12: Informagao ecolégica

12.1. Toxicidade

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.
o produto nao é: Ecotéxico.
12.2. Persisténcia e degradabilidade

O produto néo foi testado.

12.3. Potencial de bioacumulacéao
O produto nao foi testado.
12.4. Mobilidade no solo
O produto nao foi testado.

12.5. Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

As substancias presentes na mistura ndo cumprem os critérios PBT/mPmB nos termos do REACH, Anexo
XII.

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Este produto ndo contém uma substancia com propriedades desreguladoras do sistema enddcrino nos
organismos nao visados, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.

Conselhos adicionais
Nao deixar verter na canalizagao ou no ambiente aquatico. Evitar a libertagdo para o ambiente.

SECGAO 13: Consideragdes relativas a eliminagao

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Eliminagao
A eliminagéo deve ser feita segundo as normas das autoridades locais. Eliminar o contetido/recipiente en
instalagcao de eliminagdo ou de reciclagem de residuos apropriada.

Numero de identificagao de residuo - Excedentes/produto nao utilizado
130206 OLEOS USADOS E RESIDUOS DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS (EXCETO OLEOS
ALIMENTARES, 05, 12 E 19); Oleos de motores, transmissdes e lubrificagao usados; 6leos
sintéticos de motores, transmissdes e lubrificagio; residuo perigoso
Eliminacdo das embalagens contaminadas
As embalagens contaminadas devem ser tratadas como a substancia.

SECGAO 14: Informagdes relativas ao transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)

14.2. Designacao oficial de O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
transporte da ONU: aplicaveis.

Transporte fluvial (ADN)
14.2. Designacéo oficial de O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
transporte da ONU: aplicaveis.

Transporte maritimo (IMDG)
14.2. Designacao oficial de O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
transporte da ONU: aplicaveis.

Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)
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14.2. Designacao oficial de O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
transporte da ONU: aplicaveis.

14.5. Perigos para o ambiente
PERIGOSO PARA O AMBIENTE: Nao

14.6. Precaucdes especiais para o utilizador
Nenhuma informacéo ulterior e pertinente disponivel.

14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI
Nenhuma informacgéo ulterior e pertinente disponivel.

SECGAO 15: Informagio sobre regulamentagio

15.1. Regulamentacaol/legislacédo especifica para a substincia ou mistura em matéria de saude, sequranca e
ambiente

Informacgao sobre regulamentagao UE

2004/42/CE (CQOV): <3%
Indicagdes sobre a directiva Nao sujeito a directiva 2012/18/EU (SEVESO IlI)
2012/18/UE (SEVESO lIl):

Informagao regulatéria nacional
Classe de perigo para a agua (D): 1 - ligeiramente perigoso para a agua
15.2. Avaliacdo da sequranca quimica
Nao foram realizadas avaliagdes de seguranga quimica para substancias contidas nesta mistura.

SECGAO 16: Outras informagdes

Abreviaturas e acronimos
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
CAS: Chemical Abstracts Service
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPVB: very persistent, very bioaccumulative
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
MARPOL.: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
SVHC: Substance of Very High Concern
Para abreviaturas e siglas, consultar a ECHA: Documentos de orientagdo sobre os requisitos de informagéo e
avaliagdo da seguranca quimica, capitulo R.20 (Lista de termos e abreviaturas).
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Texto integral das frases H e EUH (Numero e texto completo)
H413 Pode provocar efeitos nocivos duradouros nos organismos aquaticos.
EUH210 Ficha de seguranga fornecida a pedido.

Outras informagdes
A informacgéo é baseada no actual nivel de conhecimento. No entanto, ndo da garantias de propriedades do
produto e ndo estabelece quaisquer direitos legais contratuais. O recipiente dos nossos produtos esta
enquadrado com as leis e os regulamentos existentes.

(Todos os dados referentes aos ingredientes nocivos foram retirados da versdo mais recente da folha de dados
de seguranga correspondente do subempreiteiro.)
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