Sakerhetsdatablad

enligt forordning (EG) nr 1907/2006

OCP

only compressor parts

S$219_OCP Oil Ultra 12000-46
Reviderad datum: 04.12.2025 Sida1av 8

AVSNITT 1: Namnet pa @mnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning
S219_OCP QOil Ultra 12000-46

1.2 Relevanta identifierade anvindningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Anvandning av dmnet eller blandningen
Smorjmedel. Endast for yrkesmassigt bruk.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatabladet

Leverantor: PHI OIL GmbH

Gatuadress: Unterechingerstralle 2

Stad: A-5113 St. Georgen bei Salzburg

Telefon: +43 6272 20121-0 Telefax: +43 6272 20121-21

E-post: product@phi-oil.com

Kontaktperson: Product Management

Internet: www.phi-oil.com
1.4 Telefonnummer fér GBK GmbH Global Regulatory Compliance Emergency Phone Number (24h, all
nodsituationer: languages): +49 6132 98290-0

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Foérordning (EG) nr 1272/2008
Blandningen &r inte klassificerad som farlig i meningen av férordningen (EG) nr 1272/2008.

2.2 Markningsuppgifter
Foérordning (EG) nr 1272/2008
Sarskild méarkning av vissa blandningar
EUH210 Séakerhetsdatablad finns att rekvirera.

2.3 Andra faror
Ingen information tillganglig.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Farliga komponenter

CAS nr Kemiskt namn Mangd/halt|
EGnr |Index nr |REACH nr
Klassificering (Férordning (EG) nr 1272/2008)

51772-35-1 N-[(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyllnaphtalin-1-amin 1-<5%
257-406-8 | [01-2119972293-33
Aquatic Chronic 4; H413

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.
Sarskilda koncentrationsgranser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

CAS nr EG nr |Kemiskt namn Mangd/halt]
Sarskilda koncentrationsgranser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

51772-35-1 257-406-8 |N-[(1 ,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyllnaphtalin-1-amin 1-<5%
dermal: LD50 = >2000 mg/kg; oral: LD50 = >2000 mg/kg

AVSNITT 4: Atgérder vid foérsta hjélpen
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4.1 Beskrivning av atgéarder vid forsta hjélpen

Vid inandning
Sorj for frisk luft. | alla oklara fall eller om symptom upptrader, skall medicinisk radgivning tillkallas.
Vid hudkontakt

Vid kontakt med huden tvatta genast med mycket vatten och tval. | alla oklara fall eller om symptom upptrader,
skall medicinisk radgivning tillkallas.

Vid 6gonkontakt
Undvik kontakt med 6gonen. Skéljs genast forsiktigt och noggrant med 6gondusch eller vatten. Vid bestdende
ogonirritation: Sok lakarhjalp.

Vid nedsviéjning
Framkalla INTE krakning. Ring en ldkare omedelbart. Skdlj munnen ordentligt med vatten.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrojda
Det finns ingen ytterligare relevant information tillganglig.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krdvs
Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel
Slackningsatgarderna anpassas till omgivningen.
Skum, Koldioxid (CO2), Slackningspulver. Anvand vattenstrale for att skydda personal och kyla ned hotade
behallare.

Olampliga slackmedel
Full vattenstrale

5.2 Séarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra
Vid brand kan frigéras: Farliga forbranningsprodukter (Gaser/angor, toxisk)

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal
Vid brand: Anvand inbyggd andningsapparat.
Helskyddsdrakt
Samla kontaminerat slackvatten separat. Lat det inte rinna i avlopp eller vattendrag.

AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Allmén information
Drabbat omrade ventileras. Sarskild halkrisk vid lacka/spill av produkten.
Anvand personlig skyddsutrustning.

For annan personal dn raddningspersonal
Anvand personlig skyddsutrustning.

For raddningspersonal
Anvand personlig skyddsutrustning.

6.2 Miljoskyddsatqgarder

Slapp inte ut i ytvatten eller avlopp. Undvik utslapp till miljon.
Slapp inte ut i jorden/undergrunden.

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering

Annan information
Torka upp med absorberande material (t.ex. trasa, fiberduk).
Tas upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare).
Upptaget material behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall.
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Avlagsnas fran vattenytan (t.ex. genom avskumning, utsugning).

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Saker hantering: se avsnitt 7
Personligt skydd: se avsnitt 8
Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

Rekommendation for sdker hantering
Undvik: aerosol- eller dimbildning

Information om brand- och explosionsskydd
Vanliga atgarder av forebyggande brandskydd.
Forvaras atskilt fran antandningskallor - Rokning férbjuden.

Rad om hygien pa arbetsplatsen
Ta av nedstankta klader. Tvatta handerna fore raster och efter arbetet At inte, drick inte eller rék inte under
hanteringen.

7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerlokaler och forvaringskarl
Forvaras endast i originalférpackningen pa sval, val ventilerad plats.
Forvaras svalt och torrt. Behallaren ska vara val tillsluten.

Rad om samférvaring
Lagras ej tillsammans med: Sprangmedel Radioaktiva @mnen
Forvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder.

Ytterligare information om lagringsforhallanden
lagringstemperatur: 5-40°C

7.3 Specifik slutanviandning

Industriella anvandningar

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

8.2 Begrdnsning av exponeringen

Individuella skyddsatgérder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Ogonskydd/ansiktsskydd
Anvand dgonskydd/ansiktsskydd.

Handskar
Kemikalieskyddshandskarnas kvalitet valjs arbetsplatsspecifikt beroende pa koncentrationen och mangden av
farliga &mnen. Kontrollerade skyddshandskar skall anvandas: EN ISO 374

Anvandningstid vid permanent kontakt:

Lampligt material: NBR (Nitrilgummi), PVC (Polyvinylklorid), CR (polykloropren, kloroprenkautschuk)
Handskmaterialets tjocklek: 0,70 mm

Genombrottstid: >480 min

Anvandningstid vid tillfallig kontakt (stank):
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Lampligt material: NBR (Nitrilgummi), PVC (Polyvinylklorid), CR (polykloropren, kloroprenkautschuk)
Handskmaterialets tjocklek: 0,40 mm
Genombrottstid: >30 min

For sarskilda anvandningsomraden &r det tillradligt att kontrollera de ovannamnda skyddshandskarnas
kemikaliebestandighet i samrad med leverantoren.

Hudskydd
Anvand l&dmpliga skyddsklader.
Andningsskydd

I normala fall behévs inte nagot personligt andningsskydd.
Andningsskydd kravs vid:

aerosol- eller dimbildning

overstiger gransvarden fér exponering

Lamplig andningsskyddapparat: Kombinationsfiltreringsapparat

Begrinsning av miljoexponeringen
Undvik utslapp till miljon. Slapp inte ut i ytvatten eller aviopp.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand: Vatska

Farg: ljusbrun

Lukt: karaktaristisk

Smaltpunkt/fryspunkt: ej faststalld

Kokpunkt eller initial kokpunkt och ej faststalld

kokpunktsintervall:

Brandfarlighet: ej faststalld

Nedre Explosionsgranser: ej faststalld

Ovre Explosionsgranser: ej faststalld

Flampunkt: >170 °C

Sjalvantandningstemperatur: ej faststalld

Sénderfallstemperatur: ej faststalld

pH-varde: ej faststalld

Viskositet, kinematisk: 45,5 mm?/s
(vid 40 °C)

Vattenldslighet: Studien behdver inte genomféras, eftersom

amnet ar olésligt i vatten.
Léslighet i andra 16sningsmedel
ej faststalld

Fordelningskoefficient ej faststalld
n-oktanol/vatten:

Angtryck: ej faststalld
Densitet (vid 15 °C): 0,966 g/cm?
Relativ angdensitet: ej faststalld

9.2 Annan information

Information om faroklasser for fysisk fara
Explosiva egenskaper

Produkten ar inte: Sprangamne.
Oxiderande egenskaper

Produkten ar inte: brandframjande.

Andra sdkerhetskarakteristika
Avdunstningshastighet: ej faststalld
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Halt av fast substans: ej faststalld

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Ingen information tillganglig.
10.2 Kemisk stabilitet
Produkten ar kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, anvandnings- och temperaturférhallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Ingen information tillganglig.
10.4 Férhallanden som ska undvikas
Ingen information tillganglig.

10.5 Oférenliga material
Oxidationsmedel, stark

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Ingen information tillganglig.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

CAS nr Kemiskt namn
Exponeringsvag |Dos Arter Kalla Metod
51772-35-1 N-[(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl]naphtalin-1-amin
oral LD50 >2000 Ratta
mg/kg
dermal LD50 >2000 Ratta
mg/kg

Irritation och fritning
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Sensibiliserande effekter

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2 Information om andra faror

Hormonstérande egenskaper
Denna produkt innehaller inte ett amne med hormonstérande egenskaper for manniskor eftersom inga
komponenter uppfyller kriterierna.

Ytterligare information
Blandningen ar klassificerad som inte farlig enligt férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].
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AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Produkten ar inte: Ekotoxiskt.
12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkten har inte testats.

12.3 Bioackumuleringsférmaga

Produkten har inte testats.
12.4 Rorlighet i jord

Produkten har inte testats.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Amnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som stéllts i REACH, bilaga XIlI.
12.6 Hormonstdérande egenskaper

Denna produkt innehaller inte ett &mne med hormonstérande egenskaper for icke-malorganismer eftersom
inga komponenter uppfyller kriterierna.

Ytterligare information
Slapp inte ut i ytvatten eller avlopp. Undvik utslapp till miljon.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation
Bortskaffa avfallet enligt tilldamplig lagstiftning. L4mna innehallet/behallaren till avfallshantering pa behorig
atervinningscentral.
Avfallsslag nummer-Avfall fran 6verskott/oanvinda produkter
130206 OLJEAVFALL OCH AVFALL FRAN FLYTANDE BRANSLEN (UTOM ATLIGA OLJOR OCH OLJOR
| KAPITLEN 05, 12 OCH 19); Motorolje-, transmissionsolje- och smdrjoljeavfall; Syntetiska motor-,
transmissions- och smarjoljor; farligt avfall
Fororenad férpackning
Kontaminerade forpackningar skall hanteras pa samma satt som sjalva amnet.

AVSNITT 14: Transportinformation

Landtransport (ADR/RID)

14.2 Officiell transportbendmning: Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
Insjofartygstransport/insjofrakt (ADN)

14.2 Officiell transportbendmning: Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
Sjotransport/sjofrakt (IMDG)

14.2 Officiell transportbendmning: Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.2 Officiell transportbendmning: Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
14.5 Milj6faror

MILJOFARLIGT: Nej

14.6 Sarskilda skyddsatgarder

Det finns ingen ytterligare relevant information tillganglig.
14.7 Bulktransport till sjéss enligt IMO:s instrument

Det finns ingen ytterligare relevant information tillganglig.
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AVSNITT 15: Gillande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hédlsa och miljo

EU-foreskrifter

2004/42/EG (VOC): <3%
Information enligt 2012/18/EU Omfattas inte av 2012/18/EU (SEVESO IlI)
(SEVESO lll):

Nationella bestdammelser
Vattenfarlighetsklass (D): 1 - svagt vattenskadlig
15.2 Kemikaliesékerhetsbedémning
For @mnen i denna tillberedning genomférdes inte nagra amnessakerhetsbeddémningar.

AVSNITT 16: Annan information

Forkortningar och akronymer
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
CAS: Chemical Abstracts Service
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPVB: very persistent, very bioaccumulative
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
MARPOL.: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
SVHC: Substance of Very High Concern
For forkortningar och akronymer se: ECHA: Vagledning om informationskrav och
kemikaliesékerhetsbeddmning, kapitel R.20 (Tabell dver termer och férkortningar).

Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)
H413 Kan ge skadliga langtidseffekter pa vattenlevande organismer.
EUH210 Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.

Ytterligare information
Informationen ar baserad péa aktuell kunskapsnivéd men innehaller emellertid ingen férsakran om
produktegenskaper samt upprattar inte ett forhallande baserat pa ett lagligt kontrakt. Produktmottagaren ar
ensam ansvarig for att atfélja gallande lagar och férordningar.
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(Samtliga uppgifter om ingdende hélsofarliga &mnen har hdmtats frén den senaste versionen av
underleverantérens sékerhetsdatablad.)
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